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Descrizione Leonardo Tower.

IL Leonardo Tower & una stazione di energia ibrida/i Of f  @estitaddal Leonardo System. |l
sistema & composto da un generatore FV, un generatore eolico, da un banco batteria e dal sistema

di conversione DC/ACLeonardo.

Leonardo Tower
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Configurazioni del Leonardo Tower

u Tower T1

Soluzione per applicazioni a bassa tensione DC 12V

Il Leonardo Tower T1 & composto da un modulo FV, un generatore eolico, elettronica di controllo e
banco batteria da installare sul pozzetto a terra o in un contenitore a base palo (non incluso nel kit
Leonardo Tower T1). La stazione Leonardo Tower T1 alimenta un carico DC 12V con assorbimento

massimo di 10A.

Tower T1
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Composizione:

e N
LeoNardo

N 7 system

Capacita Batteria

Tower T1

Potenza generatore FV 175 Wp
Potenza generatore Eolico 400 Wp
200 Ah

Palo rastremato

7,8 m (7m fuori terra)

Produzione energetica:

Tower T1
FV ) Eolico* TOT
Nord Italia (riferimento lat . Milano) 200 Wh/giorno | 200 Wh/giorno | 400 Wh/giorno
Centro Italia (riferimento lat . Pescarg 370 Wh/giorno | 200 Wh/giorno | 570 Wh/giorno
Sud ltalia (riferimento lat. Crotone) 450 Wh/giorno | 200 Wh/giorno | 650 Wh/giorno

(1) produzione giornalier

* considerando una veloci

U Leonardo Tower T2

Soluzione per applicazioniAC 230V

Il Leonardo Tower T2 & composto da un modulo FV, un generatore eolico, inverter off grid

Leonardo da 1000VA e banco batteria da installare su contenitore a base palo (incluso nel kit

a a Dicembre, caso peggiore

ta media del vento di 8m/s per

2heq

Leonardo Tower T2). La stazione Leonardo Tower T2 alimenta un carico AC 230V.
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Tower T2
Composizione:
Tower T2
Potenza generatore FV 175 Wp
Potenza genemtore Eolico 400 Wp
Capacita Batteria 200 Ah
Inverter off -grid Leonardo 1000/12
Box Batterie ed Elettronica IP55
Palo rastremato 7,8 m (7m fuori terra)
Produzione energetica:
Tower T2
FV ) Eolico* TOT
Nord Italia (riferimento lat . Milano) 180 Wh/giorno | 200 Wh/giorno | 380 Wh/giorno
Centro ltalia (riferimento lat . Pescarg 340 Wh/giorno | 200 Wh/giorno | 540 Wh/giorno
Sud ltalia (riferimento lat. Crotone) 415 Wh/giorno | 200 Wh/giorno | 615 Wh/giorno

(1) produzione giornaliera a Dicembre, caso peggiore

* considerando una veloci

ta media del vento di 8m/s per 2

heq
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U Leonardo Tower T3
Soluzione per applicazioniAC 230V

Il Leonardo Tower T3 & composto da due moduli FV, un generatore eolico, inverter off grid
Leonardo da 1000VA e banco batteria da installare su contenitore a base palo (incluso nel kit

Leonardo Tower T3). La stazione Leonardo Tower T3 alimenta un carico AC 230V.

Tower T3
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Composizione:

Tower T3
Potenza generatore FV 350 Wp
Potenza generatore Eolico 400 Wp
Capacita Batteria 400 Ah
Inverter off -grid Leonardo 1000/12
Box Batterie ed Elettronica IP55
Palo rastremato 7,8 m (7m fuori terra)

Produzione energetica:
Tower T3
FV ) Eolico* TOT
Nord Italia (riferimento lat . Milano) 760 Wh/giorno | 200 Wh/giorno | 960 Wh/giorno

Centro Italia (riferimento lat. Pescarg 680 Wh/giorno | 200 Wh/giorno | 880 Wh/giorno

Sud ltalia (riferimento lat. Crotone) 830 Wh/giorno | 200 Wh/giorno | 1030 Wh/giorno

(1) produzione giornaliera a Dicembre, caso peggiore

* considerando una veloci  ta media del vento di 8m/s per 2 heq

Versioni disponibili delLeonardoTower

T2

. 1
. 1
: Generatore eolico Generatore eolico Generatore eolico :
: Wind generator Wind generator Wind generator 1
N 1
- + + '
N 1
. + 1
: Modulo FV Moduli FV 1
i PV Module PV Module :
i Modulo FV !
N 1
. PV Module + + |
i i
i Leonardo System Leonardo System !

s )
' + '
| + + '
N 1
N 1
: Batterie 2 x 100 Ah Batterie 4 x 100 Ah Batterie 4 x 100 Ah :
: Batteries 2 x 100 Ah N Batteries 4 x 100 Ah Batteries 4 x 100 Ah
SN oSt ...
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Componenti Leonardo Tower
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1. Generatore FV
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Physical Characteri stics

Lunghezza 1608 mm
Larghezza 808 mm
Spessore 35 mm

Peso 17 Kg

Numero di celle in serie 72

Numero circuiti in parallelo 1

NOCT(800 W/m2 -20°C - AM 1,5 7 1/ms) 45 °C
Electrical Characteristics

(1000 W/m2 7 25°C i AM 15 )

Tension e Nominale (Vn) 12 Volt

Potenza Massima (Pmax) 175Wp+ - 5%
Corrente di Corto Circuito (Isc) 10,74 A
Tensione Circuito Aperto (Voc) 216V

Corrente alla massima potenza (Imax) 10,04 A
Tensione alla massima potenza (Vmax) 17,4V
Specificat ions Module

Celle Silicio Monocristallino con antiriflesso

Contatti

Laminazione

Lato Frontale

Lato Retro

Cornice

Scatola di Giunzione
Connessione a massa

Contatti ridondanti per ciascuna cella

EVA (Etil Vinile Acetato)

Vetro Temperato e Testurizzato

Tedlar Bianco Multistrato

Alluminio Anodizzato

2xIP 65 con diodi di By  -Pass preinstallati
Si

Ancoraggio modulo FV su palo con regolazione tilt variabile e fissaggio tramite morsetti laterali.

Sistema di fissaggio modulo FV

Western CO i Pasubio,1 - San Benedetto del Tronto (AP) 9
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2. Generatore eolico
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La produzione di energia giornaliera del generatore eolico dipendere esclusivamente dalla
velocita del vento e dalle heq di vento. 1l grafico (in alto a destra) mostra la potenza di uscita
del generatore al variare della velocita del vento. Per poter stimare esattamente la produzione
occorre conoscere la velocita media delvento sul sito di installazione. Sotto e riportato il data

sheet del generatore eolico.

Diametro rotore: 1.15m

Peso: 5.85kg - Per spedizione: 686x38x228mm - 7.7kg

Montatura: Tubo OD, 48 mm

Velocita vento di avvic: 3.13m/s

Voltaggio: 12 and 24 VDC (36 e 48 VDC saranno disponibili a breve)

Potenza nominale: 400 watts a 12.5m/s

Controller: Regolatore interno con microprocessare per controllo potenza di picco
Pale: Fibra compasita di carbonio

Corpo: Alluminio pressofusione {la Air-X Marine & vemiciato a polvere anti-corrosione)
Produzione energetica: 38 kWh/mo @5.4m/s

Garanzia: Garanzia limitata di 3 Anni

Velocita max vento sopportata) 49.2 m/s

Protezione per vento forte Controllo elettronico della torsione

Western CO i Pasubio,1 - San Benedetto del Tronto (AP) 10
Web: www.western.it Email: info@western.it




g S S=WIESTERN (0. LeoNardn
\ ELECTRONIC EQUIPMENTS ~ SOLAR SYSTEMS SYStem

3. Box banco batteria e Leonardo System
Alloggio banco batteria e inverter Leonardo system su box posizionato a base pala Il box, con
grado di | P55, — compr ens ienneaiche (@R b 9°4 Battenegagsécondad e | | e

della versione Tower)e f i ssaggi oeodado!l 6i nverter

800 40

1200

\/

4. Palo stradale

Il palo & dimensionato appositamente per applicazione Tower. E composto da due tronchi P1 e P2

con sezioni e lunghezze diverse, questa soluzione permette di ridurre i costi di trasporto dei pali.

Western CO i Pasubio,1 - San Benedetto del Tronto (AP) 11
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Plinto di fondazione In cls armato

1400

102
115
Palo

Dimensioni (mm) (P1) 4800 ; (P2 3000
Peso (Kg) 96
Diametro Base 168mm
Diametro Cima 102mm

145-‘ IR
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Caratteristiche meccaniche

i
7
g

Dimensioni dé LeonardoTower

8,00

Leonardo Tower

Dimensioni 8000x1680x1200 mm

IMPORTANTE :

Per maggiori informazioni tecniche consultare il manuale tecnico scaricabile dal nostro sito web.
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